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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

Arréts du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement
des infrastructures de fransports terrestres et a Visole-
ment acoustique des b#timents «’habitation dans les
sacteurs affactés par le bruit

NOR : ENVPS6501954

Le ministre de 1'équipement, du logement, des transporis et du
iourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre
de |'intétieur, le ministre de J'environnement, le ministre de la fonc-
lion publique, de la réferme de 1'Elal et de la décentralisation, le
ministre délégué au logement et le secrélaire d’Btat aux wansparts,

Vu le cade de la construction et de I’habitation, el notamment son
atticle R. 111-4-§ ;

Vu le code de I'urbanisme, ot notamument ses articles R. 111-1,
R.111-3-1, R, 123-19, R.123-24, R.311-10, R.311-10-2,
R.410-13;

Vu la loi n°® 92-1444 du 31 décembre 1992 relalive 3 Ia lulte
contre le bruit, et notamment son article 13

Vu lg décret n* 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des
infrastruclures de transporls terrestres el modifiant le code de 'urba-
nisme el le code de la consiruction et de 1"habilation, et notammert
ses articles 3, 4 et 7

Vu le déeret w* 95-22 du 9 janvier 1995 relatif 2 1a Emitation du
bruil des aménagements et infrastructures de transports lerrestres ;

Vu P'arrdté du 6 octobre [978 modifié relatif a 1isolement acous-
tique des btitnents d’habitation contre les bruits de 1'espace exté-
reur ;

Vu l'arrété du 24 mars 1982 relatif 4 1'sération des Jogements ;

Vu 'an€té du 28 oclobre 1994 relatif aux caractérisliques acous-
ligues des bAtiments d’habitation, et notamment son article 9 ;

Vu I'arr@té du 28 oclobre 1994 relaif aux modalitds < application
de la réglementation acoustique, et notamment son article 6;

e‘Ju "arrété du 5 mai 1995 relatif au broit des infrastruciurcs roy-
lidres,

Arrftent :

Art |~ ~ Cet arrété a pour objel, en application des dispositions

du déeret n* 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé :

— de délermincr, ¢n fonction des niveaux sonores de référence
diurmes el noclurnes, les cing catégories dans lesquelles sont
classées les infrastructures de transports terreslres recensées

- de fixer la largeur maximale des secleurs affectés par le bruit
situés de part el d'autre de ces infrastructurss ;

- de fixer les modaliiés de mesure des niveaux sonores de Téfé-
rence of les prescriptions que doivent respecter les méthodes de
caleul prévisionnelles ;

~ de délerminer, en vae d'assurer Ia protection des occupants des
batiments d’habitation & construire dans ces secteurs, I'isole-
ment acoustique minimal des fagades des pidces principales el
cuigines contre les bruits des transporls terrestres, en fonsction
des critéres prévus A Particle 7 du décret susvisé.

TITRE I~

CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE PREFET

Art. 2. - Les niveaux sonores de référence, qui permeltent de
classer les infrastruclures de lransporis tefrestres recensées et de
délerminer la larpeur maximale des secteurs affectés par le bruit,
sont :

— pour Ta période diume, le niveau de pressioh acoustigue conlinu
équivalent pondéré A, pendant la période de & heures &
22 heures, noté¢ L, (6 heures-22 heures), correspondant 3 Ja
comtribution sonore de 'infrastruclure considérés |

— pour la période noctumme, le nivean de pression acoustique
continu &quivalent pondéré A, pendant la période de 22 heures

3 6 heures, noté L, (22 heures-6 heures), correspondant 3 la
contribution sonore 3e I'infrastructure considérée.

Ces niveaux sonores somt évalués en des points de référence
situés, conformément & la norme NF 8 31-130 « Cartographie du
bruit en milies extérieur », & une hauteur de cing métres nu-dessus
du plan de roulement et :

— & denx métres en avant de Ja ligne moyenne des fagades pour
les «ues en Ua»;

~ 4 vne distance de I'infrastructure (¥) de dix mdtres, augmentés
de 3 dB (A) par rapporl & la valeur en charnp libre pour les tis-
sus ouverts, afin d'étre équivalents & un niveau en facade, L'in-
frastructure est considérée comme rectiligne, 3 bords dégagés,
placée sur un sol horizontal réfl€chissant.

Les notiens de tues en U et de tissu ouved sont définies dans la
norme cilée précédemment.

Art. 3. - Les niveaux sonoves de référence visés i 1'article pré-
cédent sont évalués :

— pour les infragtructures en service, dont la croissance prévisible
ou possible du trafic ne peut conduire & modifier le niveau
sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur site A
partir d’hypothéses de trafic correspondant aux conditions de
circulation moyennes représentatives de 1'snsemble de'{'année ;

~ pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible
ou possible du frafic peut conduire 3 modifier |2 niveau sonore
de plus de 3 dR (A), par calcul & partir d’hypolhéses de trafic
correspondant & la situation & terme ;

— pour les infrastructures en projet, qui ont donné leu & U'une des
mesures préviaes A l'arlicle 1 du décret n* 95-21 du 9 janvier
1995, par calcul & partir des hypothéses de trafic retenves dans
les études d'impact on les études préalables 3 I'une de ces
mesures.

Les calculs sont réalisés. conformément 3 la norme NF S 31-130,
en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180¢, un pro-
il en lravers au miveau du terrain naturel, un type d'écoulement
fluide on pulsé, et sans prendre en compte les obstacles situés le
long de linfrastructure. En 'absence de données de trafic, des
valeurs lorfailaires par files de circulation peuvent &tre utitisées,

Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux
nomes PrS 3E-088 « Mesurage du bruil d0 au frafic ferroviaire en
vue de sa caractérisation » et NF 8 31-130, anncxe B, pour le bruit
roulier, aux pomnts de référence, dans les conditions définics &
['article 2 ci-dessus.

Art, 4. — Le classement des infrastructures de transports ler-
restres et [a largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de
part ¢t d’autre de l'infrastruciure sont définis en fonction des
niveaux sonores de référence, dans le tableau soivant :

NIVEAU NIVEAU LARGEUR MAXIMALE

sonore sonare CATEGORIE des secteurs affactds
de référence de référence ¢ par le bruit de
L (6 B-22 0} | L,,, (22 h-6h) | l'infrastructure part et d'autre de

en dB {A) an dB (A} tinfrastructure (1}

L>8 > 78 1 d=2300m
MW<l=p M<Ll=76 2 d=260m
Wal=78 | BBl 3 d=100m
Bb<L=70 | B0<L=<65 4 d=30m
B0 <L=@5 | BE<L<B0 5 d=10m

{1} Cette largeur correspond & fa distance définie & Farticle 2
comptée de part at d’autre de l'infrastructure,

Si sur wn trongon de I'infrastructure de transports terrestres il
existe une protection aconsligue par couverture ou tunncl, il o'y a
pas licw de classer le trongon considéré.

8i les niveaux sonores de référence évalués peur chaque période
diume et nocturne conduisent 3 classer une Iafrastruciore ou un
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trongon d'infrastructure de transports lemestres dans deux catégories
différentes, I'infrastructure cst classée dams la catégorie la plus
bruyante,

TITRE 11

DETERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINI-
MAL DES BATIMENTS ID’HABRITATION CONTRE LES
BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE
MAITRE I’OUVRAGE DU BATIMENT

Art, 5. — BEn applicalion du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995
sugvisé, les pitces principales et cuisines des logements dans les
bitiments d*habitation A construire dans e sccteur de nuisance d'une
ou plusieurs infrastractures de transports terrestres doivent présenter
un Isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs.

Cet isclement osl déterming de maniére [orfaitaite par une
méghode simplifiée dont les modalités sont définies & V'article £ ci-
aprés,

Toutefois, le mailre d'ouvrage du biliment & construire peut
déduire la valeur de I'isolement d'une évaluation plus précise des
hiveatix soncres en fagads, §7il soubaite prendre en compte des don-
nées urbanisliques et topographigues particulléres, 1'implantation de
la construction dans le site, et, le cas échéant, I'influence des condi-
tions météorologiques locales. Cette évaluation est [aite sous sa res-
ponsabilité selon les modalités fixées & 'article 7 du présent artété,

Art, 6. - S¢lon la méthode forfaitaire, la valerr d'isolement
acoustique minimal des pitces principales el cuisines des logements
contre les bruits extérieurs est déterminée de 1a fagon suivante.

On distingue deux situations, celle ol le baliment est construil
dans une rue en U, cefle ol te bAtiment est construit en lissu ouvert.

distance (1) 0 10 15 20 25 30

A. = Dans les rues en U

Le tableau suivant donne la veleur de I'isolement minimal en
fonction de 1a catégorie de I'infrastructure, pour les piéces directe-
ment exposées au bruit des transports terrestres :

CATEGORIE ISOLEMENT MINIMAL D
1 45 dB {4)
2 42 dB (8
3 38 dB (A)
e ——— 35 dB (&)
5 30 dB (A)

Ces valeurs soht ditninuées, sans outefois pouvoir &tre inférieures
&30 dB(A):
— en effectuant un décalage d’une classe ("isolement pour les
fagades latérales ;
~ en effeciuant un déecalage de deux classes d'isalement pour les
fagades arridre.

B. - En tissu ouver!

Le tableau suivant donne, par catéporie d'infrastructure, la valeur
de I'isolement minimal des pidces en fonction de la distance entre le
bitiment A construire el :

- pour les infrastructures routiéres, le bord extéricur de la chaus-

sée fa plus proche;

— pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extériewr de

la voie la plus proche. .

300

40 50 o8 80 100 125 |60 200 250
¢ 1 45 45 44 43 42 41 40 39 Kt} k1l 36 35 34 33 32
z; 2 :12 1? 11 - &0 3 38 37 3& | .35 3 33 a2 kil 30
Z 3 38 38 7 38 -35 RE] 33 32 N | 30
'[J 4 " 35 33 12 | 31 30 T N
e [ 5 | @ o

Les valeurs du tableau tiennent comple de I'influence de conditions météoralogiques standards.
Elles peuvent &tre diminudes de f2gon 2 prendre en compte V'orientation de la fagade par rapport 3 I'infrastractute, la présence
d’obstacles tels qu'un éeran ou un biliment entre 1'infrastructure et la fagade pour laquelic on cherche & déterminer 1Misolement, conlor

mément aux indications du tableau sujvant ;

corrections correspondantes,

SITUATION DESCRIPTION CORRECTION
Fagade en vua directe, Dapuis la fagade, on voit diractement la totalitd de l'infrastruc- Pas de correution
ture, sans chstacles qui la masquent. :
Fagade protégde ou partisllement protégde par des batiments, | Il existe, entre Ja fagade concernge ef la source de brult (Iin-
frastructura), des bitiments qul masquent le bruit:
- en partia seulement (le bruit peut se propager par des
trouées assez larges entre l2s BAHMENISH.umumnesmmseenmires -31488 A
- en formant une protection presque complite, ne laissant
fue de rares troudes pour fa propagation du Bruit e - GUB (A
Portion de fagade masqués (1) par un écran, une butte de | La portion de fagada est prolégée par un deran de hautsur
terre ou un obstacle naturel. comprise entre 2 et 4 matres:
- & une distance infériure A 150 métres..... - 6dB{Al
- & une distance supérieure & 150 métres... . - 3dB (Al
La portion de fagade ast prolégae par un écran de hauteur
supérisura 3 4 mbtres:
- A une distance inférieure 3 150 matres, ... - 8dB (Al
- & une distance supérieurs & 150 métres.. - 6dB (A
Fagade en vue directe d'un batiment. Lo fagade bénélicie de la protection du batiment lui-mBme :
- fagade latérale {2)... - 3 dB (A}
- {agada arriére - ¢ dB (A}

i1} Une portion de fagade est dite masquée per un écian larsqu'en ne volt pas linfrastructure depuis cetle portion de fagade.
{2) Dans le cas d’une fagade latérale d’un bAtiment protégé par un écran, une butle de terre ov un ahstacle naturel, on peut cumuler les
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La valear obtenue aprés correction ne peut en aucun ¢as &tre infé-
rienre & 30 dB (A).

Que le batiment & construire se situe dans une rue en U ou en
lissu ouvert, lorsqu'unce fagade est siluée dans le secteur alfecté par
le bruit de plusicurs infrastructurcs, une valeur d'isolement est déler-
minée pour chague infrastructure selon les modalités précédentes.

5i la plus élevée des valeurs d’isclement obtenues est supérenre
de plus de 3 dB (A) aux autres, c'est celte valeur qui sera prescrile
pour la fagade concemée. Dans le cas contraire, la valeur d'iscle-
ment prescrite est égale d la plus dlevée des valeurs obtenuzs pour
chaque infrastructure, augmentée de 3 dB (A).

Lorsqu’on se silue en tissu ouvert, I'applicalion de la régle-
mentation peut consister A respecter ;
~ soit 1a valeur d’isolement acoustiqus minimal directement jasne
du calcul précédent ;
- s0it la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, cu 45 dB(A), en
prenani, parmi ces valeurs, la limite immédiatement supérieure
4 la valeur caleulée selon la méthode précédeme.

Arl. 7, ~ Lorsque le maitre d'ouvrage effectue une estimation
précise du niveau sonore en fagade, en prenant en comple des don-
nées urbanisliques el topographiques particuliéres, I'implantation de
sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions
météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre I'in-
frastructure et le futur badiment ;

— par caleul selon des méthodes répondant aux exigences de
Patticle 6 de I'arr8(é du 5 mai 1995 relalif au bruit des infra-
struckures routidres ;

— 4 l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085
pour les infrastructures routidres et Pr S 31-088 pour les infra-
structures ferroviaires.

Dang les deux cas, celle évaluation est effectuée pour chague in-
frastructure, routiére ou fercoviaire, en se recalant sur les valeurs
suivantes de niveau scnore au point de référence, définies en fonc-
tion de la catégorie de Pinfrastructure :

NN]EAL('] SC;I;I;)HE NIVEAlEI’ SOI}IOHE
au paint da référencs, au point da référence,
CATEGORIE en périods diurne enppériode noclurne
{en dB |A]) {en dH[Al}

1. 83 ' 18

2. 18 T

Foree 13 68

{. (] 63

5, 63 58

L'application de la réglementation consiste alors & respecter la
valeur d’isolement acousligue minimal délerminée 1 partir de eette
évaluation, de telle sorte gue le niveau de bruit & Tintérieur des
pigces principales et cuigines soit égal on infédeur 4 35 dB (A) en
période diurne ot 30 dB (A) en période noclurme, ces valeurs étant
expnimées en niveau de pression acoustique conlinu équivalent pon-
décé A, de 6 heures 3 22 heures pour la période diume, el de
22 heutes & € heures pour Ia période nocturne, Celtte valeur d'isole-
ment doit €tre égale ou supéricure 3 30 dB (A).

Lorsqu'un biliment 3 construire est situé dans le secteur affecté
par le bruit de plusieurs infrastruclures, on appliquers pour chague
local la régle définic & 1'article précédent,

Art. 8, — Les valeors d'isolement obtenues par application des
articles G el 7 s'entendent pour des pigces et locaux ayanl ung durée
de réverbération de 0,5 seconde 3 toutes les fréquences.

Le bilimenl est considéré comme conforme aux exigences mini-
males requises en matiére d'isolation acouslique contre les bruits
extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isclement acoustique
normalisé atteinl au moins la limite obtenue selon Particls 6 on
'article 7, dung les condilions définies par les arrélés du 28 octobre
1994 susvisds,

La mesure de I'isolement acaustique de fagade est effecluée sui-
vanl la norme NF 8 31-057 « vérificstion de la qualité acoustique
des biliments », dans les locaux normalement meublés, les portes et
[enélres élant fermées.

Toulefois, lorsque cet isolement a 46 déterminé selon la méthode
définie & Iarticle 7, il est nécessaire de vérifter anssi la validité de
I"estimation du niveau sonore en fagade réalisée par le maitee d'ou-
vrage.

Duans ce cas, la vérification de la qualilé acoustique des bitiments
porte également sur I'évalualion du niveay sonore A deux métres en
avant des fagades des locaux, par calcul selon la convention définic
a I'arlicle 6 de Parété du 5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure
selon les normes en vigueur,

Art. 9. — Les exigences de purcié de l'air et de confort ther-
mique en saison chaude doivent pouvoir &tre assurées tout en
conservant pour les logements l'isolement acouslique requis par le
Erésenl arrété, donc en maintenant fermées les fenéires exposdes au

ruit dans les pidces sulvantes:

~ dons toutes les pidees principales et la cuisine lorsque 1isole-

ment préve est supérieur ou égal & 40 dB (A) ;

- dans toutes les pidces principales Jorsque I'isolement prévu est

supérienr ou égal a 35 dB{A);

— upiquement dans les chambres lorsque l'isolement prévu est

compris entre 30 et 33 4B (A)

La satisfaction de I'exigence de pureté de I'air consiste 3 respec-
ter 1'arrété du 24 mars 1982 relatif & 1"aération des logements, les
fenétres mentonnées ci-dessus restant closes.

La satisfaction de I'exigence de confort thcrmique en saison
chaude est ainsi définie: la construclion el I'équipement sont tels
que l'cccupant peut maintenir la température des pidces principales
et cuisines A une valeur au plos égale 2 27 °C, du moins pour tous
les jours ob la température extérieurs moyenne n'excdde pas la
vialeur dounée dans 'annexe au présent arrété, La lempérature d'une
piece est la température de ['alr av centre de la pidce & 1,50 metre
au~dessua du =ol,

TITRE Il
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10, = Les dispositions prévues i l'adicle § de I'arété du
6 octobre 1978 modifié relatif A I'isolement acoustique des biti-

menis d’habitation contre les bruits de V'espace extérieur sont abro-
gées.

Les dispositions prévues & Particle 3 el & I'annexe I de 1"amdté du
6 octobre 1978 précité conlinuent A s'appliquer jusqu'a la date
d’enlrée en vigueur des mesures prises en applicalion de {'article 5
du déeret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé.

Arl. 1. - Le directeur des routes, le directeur des liberiés
publiques el des affaires juridiques, le directeur de la prévention des
pollutions et des nsques, fe direcleur général des collectivités
locales, le directeur de ’habitat et de la consiruction, le directeur
des ransporls terrestres et Je directeur général de la santé sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent aredlé,
qui sera publié au Joummal officiel de la République frangaise.

Fait & Paris, le 30 mai 1996.

Le ministre de I'environnement,
Pour ¢ ministre et par délégation
Le directeur de la prévention des poliutions
el des risques, dildgud aux risques majeurs,
G. DEFRANCE
Le ministre de U'dguipement, du logement,
des fransports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le dirvecteur dey routes,
. LEYRIT
Le ministre du travail et des affaives sociales,
Pour le ministre et par délégation ;
Le directeur général de la santé,
L-F. Girarn
Le minisire de 'intévieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directenr des liberiés publiques
ef des affaires juridiques,
J.-P. Paugire
Le ministre de la fonction publiqus,
de la réforme de V'Elat ef de la décentralisation,
Pour le ministee et par délépation :
Le directenr général des collectivités locales,
M. TuENAULT

Le ministre délégud au logement,
Pour le ministre ct par délégation :
Le directenr de I'habitat et de la consfruction,
P.-R. LEMas
Le secrétaire d'Etat aux lransports,
Pour le secréinire <’Btat el par délégation :
Le directeur des transports lerresties,
H. pu Msswiy,
{*) Celle distance est mesurée !
~ pour les infrastructures routidres, & partic <u bord extédeur de Ta chaus-
#ée la plus qroche ;

— pour les infraslructures ferroviaires, 3 partir do bord du rail extérieur
de la voie la plus proche.



